Приложение № 3
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

	№ № п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с

       КТРУ/ОКПД 2
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Выполнение работ по ремонту искусственных неровностей и установке пешеходных ограждений перильного типа в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске" в 2023 году
	42.11.20.300 
Работы по содержанию автомобильных дорог Эта группировка также включает: - паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений
	условная единица
	1


1. Перечень и объем работ:
                                                                                                                                      Таблица №1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место проведения работ

	1.
	Ремонт искусственных дорожных неровностей
	м²
	33,4
	По заданию заказчика

	2.
	Установка ограждений перильного типа (из давальческого материала)
	м
	60
	По заданию заказчика


Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации.

2. При выполнении работ соблюдать требования нормативных документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196—ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  

ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.»

ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Подрядная организация обязана использовать при проведении работ только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

При производстве работ не допускать повреждения инженерных коммуникаций, элементов ограждений, зеленых насаждений, покрытия дорог, пешеходных тротуаров и других элементов благоустройства.

3. Требования к безопасности работ: подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа – 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиПа – 12-04-2002 «Пожарная безопасность». Во время проведения работ выполнять на объекте необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, безопасного производства работ, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:  гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком. 

Срок гарантии качества результатов работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

