                                                                        У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                                Начальник МУ «Управление     

                                                                     здравоохранения»  г. Рубцовска

                                                                        __________________И.М.Абрамова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 12
1.Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1»

Почтовый адрес:  658219, г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217

Адрес электронной почты: gorboln1@e4u.ru
2.Источник финансирования заказа: внебюджетные  средства
3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение медицинского расходного материала для МУЗ «Городская больница № 1» 

	№

п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Катетер Нелатона 
№ 12
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов  мужчин,  закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность.  Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. 
Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	100

	2
	Катетер Нелатона №14
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	100

	3
	Катетер Нелатона №16
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	100

	4
	Катетер Нелатона СН12
	Материал изготовления – высококачественный ПВХ                                                                                                     

Прочный воронкообразный коннектор. Внутренняя поверхность коннектора имеет особую "ребристую" структуру для повышения надежности соединения с мочеприемником. Нижняя часть коннектора рифленая для большого удобства фиксации при манипуляциях с катетером. Цветовая и числовая маркировка размера изделия на коннекторе. Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера

Эффективная длина 147 мм. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	300

	5
	Катетер
Нелатона № 8 детский
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец,  гладкая  атласная  поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру.  Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	10

	6
	Катетер Фолея 
3-ходовый СН18

 
	Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из  которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	50

	7
	Катетер Фолея 
2-ходовый СН-20 


	Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по   длинику внутренней упаковки для  высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из  которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Стерилизационный период 5 лет. 
	Шт.
	50

	8
	Катетер Фолея
 3-х ходовый СН 22

 
	Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по    длиннику внутренней упаковки для  высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из  которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Стерилизационный период 5 лет. 
	Шт.
	30

	9
	Катетер питающий №4
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78. Рентгеноконтрастная полоса, атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. 

2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. 

Не содержат потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа.

Содержат полиадипат в качестве пластификатора. 

Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке.
	Шт.
	100

	10
	Катетер питающий №5
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78. 

Рентгеноконтрастная полоса, атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. 

2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. 

Не содержат потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа.

Содержат полиадипат в качестве пластификатора. 

Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке.
	Шт.
	100

	11
	Пупочный катетер для новорожденных №5
	№ 5 СН 0,5-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН5, длина 47 см, стерильные
	Шт.
	100

	12
	Пупочный катетер для новорожденных № 6
	№ 6 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см., стерильные
	Шт.
	100

	13
	Пупочный катетер для новорожденных № 8
	№ 8 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см., стерильные
	Шт.
	50

	14
	Минивен № 25
	Устройство для вливания в малые вены, стерильно, предназначено для однократного применения

 № 25
	Шт.
	400

	15
	Катетер отсасывающий №10
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения Жесткость по Шору А78.                                                                                                                                                                                  Атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли (два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга)

Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера. Прочный воронкообразный коннектор.

Внутренняя поверхность коннектора имеет особую "ребристую" структуру для повышения надежности соединения с аспиратором

Нижняя часть коннектора  рифленая для большого удобства фиксации при манипуляциях с катетером. Цветомаркировка размера катетера

Маркировка глубины введения катетера с ценой деления - 1 см

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	400

	16
	Катетер отсасывающий №12
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78.                                                                                                                                                                          Атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли (два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга)

Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера. Прочный воронкообразный коннектор. Внутренняя поверхность коннектора имеет особую "ребристую" структуру для повышения надежности соединения с аспиратором. Нижняя часть коннектора  рифленая для большого удобства фиксации при манипуляциях с катетером. Цветомаркировка размера катетера. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	200

	17
	Катетер венозный периферический G22
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	100

	18
	Катетер венозный периферический G24
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	100

	19
	Катетер венозный периферический G18
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	500

	20
	Катетер венозный периферический G 20
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	100

	21
	Катетер венозный периферический G 22
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	50

	22
	Катетер венозный периферический G 16
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	50

	23
	Катетер венозный периферический G 17
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	50

	24
	Катетер венозный периферический G18
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	200

	25
	Трубка медицинская, силиконовая 3/5
	Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств.
	м
	150

	26
	Трубка медицинская, силиконовая 4/7
	Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств.
	м
	150

	27
	Трубка медицинская, силиконовая 7/10
	Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств.
	м
	50

	28
	Трубка эндотрахеальная №2,5
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами. 

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	20

	29
	Трубка эндотрахеальная №3,0
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами.

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	20

	30
	Трубка эндотрахеальная №3,5
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами.

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	20

	31
	Трубка эндотрахеальная №5
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения. 

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	10

	32
	Трубка эндотрахеальная №4,5
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами.

Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера (начиная с размера 3.0)

Четкая метрическая градуированная шкала с шагом 1 см. Маркировка (черная линия) на дистальном конце трубки. Закругленный особым образом, укороченный  дистальный конец трубки. Встроенная рентгеноконтрастная полоса. Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	5

	33
	Трубка эндотрахеальная №6
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. 

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	10

	34
	Трубка эндотрахеальная №7
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль.  Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса.

Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. 

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100

	35
	Трубка эндотрахеальная №7,5
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец.  Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100

	36
	Трубка эндотрахеальная №8
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки.                                                                                                                          

Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100

	37
	Трубка эндотрахеальная №8,5
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100

	38
	Трубка эндотрахеальная №9
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера, Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. 

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	50

	39
	Трубка трахеостомическая №8
	Материал - прозрачный, термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения. Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера. Вращающийся 15мм коннектор. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Манжета большого обьема / низкого давления, цилиндрической формы. Гладкий переход от манжеты к телу трубки.  Исключительно мягкие, гибкие крылья с маркировкой размера трубки. Фиксирующая лента свернута и упакована в легко удаляемый прозрачный чехол. Сужающийся атравматичный дистальный конец. 

Встроенная рентгеноконтрастная полоса. Обтуратор.

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	10

	40
	Трубка трахеостомическая №8,5
	Материал - прозрачный, термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения. Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера. Вращающийся 15мм коннектор. Чувствительный пилотный баллон большого размера.

Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Манжета большого обьема / низкого давления, цилиндрической формы. Гладкий переход от манжеты к телу трубки. 

Исключительно мягкие, гибкие крылья с маркировкой размера трубки.

Фиксирующая лента свернута и упакована в легко удаляемый прозрачный чехол. Сужающийся атравматичный дистальный конец. Встроенная рентгеноконтрастная полоса. Обтуратор. Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	5

	41
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые

Стериконт или эквивалент

П-132/20

(1000 тестов)
	С липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-007-11674404-2004 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки паром.
	Уп.
	10

	42
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые

СтериТест или эквивалент 

П-132/20-02 (1000 тестов)
	Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.
	Уп.
	10

	43
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые

Стериконт или эквивалент

П-120/45

(1000 тестов)
	С липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-007-11674404-2004 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки паром.
	Уп.
	10

	44
	Индикаторы воздушной стерилизации

СтериТест или эквивалент

ВЛ-180/60

(1000 тестов)
	Три режима (160°С/150 мин,180°С/60 мин, 200°С/30мин.) химические интегрирующие одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой.

Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-019-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки, - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649. Индикаторы соответствуют классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.
	Уп.
	8

	45
	Индикаторы воздушной стерилизации

СтериТест или эквивалент

П-120/45-02 (1000 тестов)
	Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.
	Уп.
	10

	46
	Лезвие «Парагон» или эквивалент
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 24
	Шт.
	1000

	47
	Лезвие «Парагон» или эквивалент
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 11 
	Шт.
	100

	48
	Лезвие «Парагон» или эквивалент
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 15
	Шт.
	100

	49
	Лезвие
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 24
	Шт.
	100

	50
	Инструмент электролигирующий "Атлас" или эквивалент
	Инструмент электролигирующий к электрохирургическому генератору ЛигаШу, ручного управления с ножом, длина 37 см, диам 10 мм
	Шт.
	2

	51
	Инструмент электролигирующий 
	Инструмент электролигирующий к электрохирургическому генератору ЛигаШу, ручного управления с ножом, длина 35 см, диам 5 мм
	Шт.
	1

	52
	Зонд
	Зонд одноразовый силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца – узел разведения каналов зондов.
Диаметр 6 мм, длина 1000 мм. 
	Шт.
	3

	53
	Зонд гинекологический 3ГУ-ЦМ
	Зонд для взятия биоматериала из уретры и цервикального канала, стерильный, непрозрачная упаковка
	Шт.
	300

	54
	Спинальная игла
	Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трёхгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифлёный павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. D-25G-88 мм
	Шт.
	800

	55
	Удлинитель перфузора (дозатора)
	Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначенияя, устойчива к перегибам: 1) длина трубки 150 см, (общая длина изделия 155 см), диаметр наружный - 2,7 мм, внутренний 1,5мм; 2) объём заполнения системы - 2,5мл; 3) прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль; 4) соединители Луер Лок, тип male/female с двух сторон; 5) защитные колпачки изготовлены из ПВХ белогго цвета; 6) резистентность к давлению до 4 бар; 7) стерилизованы оксидом этилена. Срок годности 5 лет.
	Шт.
	100

	56
	Термобумага ЭКГ
	Термобумага ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО
	Шт.
	50

	57
	Термобумага ЭКГ
	Термобумага ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО
	Рул.
	100

	58
	 Электрод одноразовый
	 Электроды пенистые 48*34мм, твердый гель, Н92С.
	Шт.
	100

	59
	Мочеприемник для новорожденных
	Педиатрический мочеприемник емкостью100мл. универсальный снабжен самоклеющимся кругом выполненным на пенной основе и защитной пленкой, стерилизован оксидом этилена. Индивидуально упакован. Стерильный.
	Шт.
	130

	61
	Зажим для пуповины
	Изготовлен из  прочного, белого, легкого и упругого полиамида медицинского назначения; Общая длина – 53 мм; длина рабочей части – 35мм; Состоит из двух браншей, соединенных между собой кольцом, выполненным из того же материала; Конструкция замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии. Стерильная блистерная упаковка. Срок стерильности - 5 лет
	Шт.
	400

	62
	Губка гемостатическая большая
	Предназначена для остановки капиллярных кровотечений  (носовые, из синусов твердой мозговой оболочки, при стоматологических вмешательствах), при повреждениях кожных покровов, пролежни, отит; для заполнения дефектов паренхиматозных органов (например, после резекции печени) и закрытия ложа желчного пузыря (после холецистэктомии).

В стерильной упаковке, в коробке 10 шт, 1 гр. сухой губки содержит борной кислоты 0,0125 г и фурацилина 0,0075 г.
	Шт.
	200

	63
	Щетка для рук
	Щетка для мытья рук
	Шт.
	40

	64
	Фартук 
	Длинный хирургический влагонепроницаемый ламинированный, плотность 40, стерильно.
	Шт.
	50

	65
	Фартук 
	Длинный хирургический влагонепроницаемый ламинированный, плотность 40, стерильно.
	Шт.
	50

	66
	Бахилы хирургические
	Высокие с завязками, пл.25г/м2, стерильные 
	Шт.
	50

	67
	Бахилы пластиковые
	Одноразовые, пластиковые 
	Шт.
	500

	68
	Акушерский комплект «Гекса-12» или эквивалент
	Акушерский набор для роженицы одноразовый. 

Комплектация: 

-рубашка для роженицы пл. 25г/м2-1шт.;

-высокие бахилы пл.25г/м2-1пара; 

-шапочка-берет -1шт.;

-большая подкладная влагонепроницаемая простыня 140х80см-1шт.;

-малая подкладная влагонепроницаемая простыня 80х70см -1шт.;

-впитывающая пеленка 60х60см -1шт.;

-бумажные салфетки 20х20см-3шт .
	Шт.
	30

	69
	Простыня
	Простыня подкладная влагонепроницаемая, размер 140х80см, стерильная


	Шт.
	50

	70
	Простыня
	Простыня большая операционная, размер 160х210см, стерильная, плотность 42
	Шт.
	50

	71
	Халат
	Стерильный,  140 см,  на завязках, рукав-резинка, плотность 42.
	Шт.
	50

	72
	Маска
	Трехслойная с носовым фиксатором на резинке, нестерильная.
	Шт.
	500

	73
	Шапочка-берет «Шарлота» или эквивалент.
	Медицинская шапочка сделана из нетканого гипераллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, без крепления (защипы по краям)
	Шт.
	500


       Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Рубцовск, г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара: в течение 3 дней с момента заключения муниципального контракта 
6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 
Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок. Критерием оценки будет являться цена.
7.Максимальная цена контракта: 360870,0 (триста шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей; 

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 09 февраля 2011 года
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18 февраля 2011 года
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи  ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,      
телефон: ((385-57)-2-23-49).

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента доставки товара за фактический объем поставки 
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола 

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)
г. Рубцовск
                                           № __                                  от  ____________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», в лице главного врача Данилюка Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________, в лице ________________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинского расходного материала,  в соответствии с протоколом № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

            1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку медицинского расходного материала,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.           

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского расходного материала в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.


2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить медицинские расходные материалы в следующих количествах:

	№

п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена

(руб.)
	Сумма

(руб.)

	1
	Катетер Нелатона 
№ 12
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов  мужчин,  закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность.  Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. 
Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	100
	
	

	2
	Катетер Нелатона №14
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	100
	
	

	3
	Катетер Нелатона №16
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	100
	
	

	4
	Катетер Нелатона СН12
	Материал изготовления – высококачественный ПВХ                                                                                                     

Прочный воронкообразный коннектор. Внутренняя поверхность коннектора имеет особую "ребристую" структуру для повышения надежности соединения с мочеприемником. Нижняя часть коннектора рифленая для большого удобства фиксации при манипуляциях с катетером. Цветовая и числовая маркировка размера изделия на коннекторе. Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера

Эффективная длина 147 мм. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	300
	
	

	5
	Катетер
Нелатона № 8 детский
	Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец,  гладкая  атласная  поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру.  Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
	Шт.
	10
	
	

	6
	Катетер Фолея 
3-ходовый СН18

 
	Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из  которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	50
	
	

	7
	Катетер Фолея 
2-ходовый СН-20 


	Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по   длинику внутренней упаковки для  высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из  которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Стерилизационный период 5 лет. 
	Шт.
	50
	
	

	8
	Катетер Фолея
 3-х ходовый СН 22

 
	Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по    длиннику внутренней упаковки для  высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из  которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Стерилизационный период 5 лет. 
	Шт.
	30
	
	

	9
	Катетер питающий №4
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78. Рентгеноконтрастная полоса, атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. 

2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. 

Не содержат потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа.

Содержат полиадипат в качестве пластификатора. 

Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке.
	Шт.
	100
	
	

	10
	Катетер питающий №5
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78. 

Рентгеноконтрастная полоса, атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. 

2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. 

Не содержат потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа.

Содержат полиадипат в качестве пластификатора. 

Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке.
	Шт.
	100
	
	

	11
	Пупочный катетер для новорожденных №5
	№ 5 СН 0,5-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН5, длина 47 см, стерильные
	Шт.
	100
	
	

	12
	Пупочный катетер для новорожденных № 6
	№ 6 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см., стерильные
	Шт.
	100
	
	

	13
	Пупочный катетер для новорожденных № 8
	№ 8 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см., стерильные
	Шт.
	50
	
	

	14
	Минивен № 25
	Устройство для вливания в малые вены, стерильно, предназначено для однократного применения

 № 25
	Шт.
	400
	
	

	15
	Катетер отсасывающий №10
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения Жесткость по Шору А78.                                                                                                                                                                                  Атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли (два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга)

Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера. Прочный воронкообразный коннектор.

Внутренняя поверхность коннектора имеет особую "ребристую" структуру для повышения надежности соединения с аспиратором

Нижняя часть коннектора  рифленая для большого удобства фиксации при манипуляциях с катетером. Цветомаркировка размера катетера

Маркировка глубины введения катетера с ценой деления - 1 см

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	400
	
	

	16
	Катетер отсасывающий №12
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78.                                                                                                                                                                          Атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли (два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга)

Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера. Прочный воронкообразный коннектор. Внутренняя поверхность коннектора имеет особую "ребристую" структуру для повышения надежности соединения с аспиратором. Нижняя часть коннектора  рифленая для большого удобства фиксации при манипуляциях с катетером. Цветомаркировка размера катетера. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	200
	
	

	17
	Катетер венозный периферический G22
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	100
	
	

	18
	Катетер венозный периферический G24
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	100
	
	

	19
	Катетер венозный периферический G18
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	500
	
	

	20
	Катетер венозный периферический G 20
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	100
	
	

	21
	Катетер венозный периферический G 22
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	50
	
	

	22
	Катетер венозный периферический G 16
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	50
	
	

	23
	Катетер венозный периферический G 17
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	50
	
	

	24
	Катетер венозный периферический G18
	Катетер прозрачный, с четыремя R-контрастными полосками, скруглённым кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенной строго над крыльями; игла с 3-х гранным срезом и пальцевым упором, с рвальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер-PUR- полиуретан.
	Шт.
	200
	
	

	25
	Трубка медицинская, силиконовая 3/5
	Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств.
	м
	150
	
	

	26
	Трубка медицинская, силиконовая 4/7
	Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств.
	м
	150
	
	

	27
	Трубка медицинская, силиконовая 7/10
	Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств.
	м
	50
	
	

	28
	Трубка эндотрахеальная №2,5
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами. 

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	20
	
	

	29
	Трубка эндотрахеальная №3,0
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами.

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	20
	
	

	30
	Трубка эндотрахеальная №3,5
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами.

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	20
	
	

	31
	Трубка эндотрахеальная №5
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения. 

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	10
	
	

	32
	Трубка эндотрахеальная №4,5
	Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами.

Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера (начиная с размера 3.0)

Четкая метрическая градуированная шкала с шагом 1 см. Маркировка (черная линия) на дистальном конце трубки. Закругленный особым образом, укороченный  дистальный конец трубки. Встроенная рентгеноконтрастная полоса. Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	5
	
	

	33
	Трубка эндотрахеальная №6
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. 

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	10
	
	

	34
	Трубка эндотрахеальная №7
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль.  Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса.

Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. 

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100
	
	

	35
	Трубка эндотрахеальная №7,5
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец.  Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100
	
	

	36
	Трубка эндотрахеальная №8
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки.                                                                                                                          

Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100
	
	

	37
	Трубка эндотрахеальная №8,5
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	100
	
	

	38
	Трубка эндотрахеальная №9
	Материал-поливинилхлорид медицинского назначения.                                                                                                                        

Плоская проволочная спираль. Увеличенная толщина защитного слоя вокруг спирали при сохраненном наружном и внутреннем диаметре трубки

Манжета большого обьема / низкого давления. Чувствительный пилотный баллон большого размера, Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Двойная маркировка глубины интубации. Цвето-размерная маркировка коннектора трубки. Коннектора трубки имеет упор шестереночного типа. Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. Особым образом закругленный атравматичный дистальный конец. 

Стерилизационный период 5 лет
	Шт.
	50
	
	

	39
	Трубка трахеостомическая №8
	Материал - прозрачный, термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения. Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера. Вращающийся 15мм коннектор. Чувствительный пилотный баллон большого размера. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Манжета большого обьема / низкого давления, цилиндрической формы. Гладкий переход от манжеты к телу трубки.  Исключительно мягкие, гибкие крылья с маркировкой размера трубки. Фиксирующая лента свернута и упакована в легко удаляемый прозрачный чехол. Сужающийся атравматичный дистальный конец. 

Встроенная рентгеноконтрастная полоса. Обтуратор.

Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	10
	
	

	40
	Трубка трахеостомическая №8,5
	Материал - прозрачный, термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения. Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера. Вращающийся 15мм коннектор. Чувствительный пилотный баллон большого размера.

Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Манжета большого обьема / низкого давления, цилиндрической формы. Гладкий переход от манжеты к телу трубки. 

Исключительно мягкие, гибкие крылья с маркировкой размера трубки.

Фиксирующая лента свернута и упакована в легко удаляемый прозрачный чехол. Сужающийся атравматичный дистальный конец. Встроенная рентгеноконтрастная полоса. Обтуратор. Стерилизационный период 5 лет.
	Шт.
	5
	
	

	41
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые

Стериконт или эквивалент

П-132/20

(1000 тестов)
	С липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-007-11674404-2004 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки паром.
	Уп.
	10
	
	

	42
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые

СтериТест или эквивалент 

П-132/20-02 (1000 тестов)
	Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.
	Уп.
	10
	
	

	43
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые

Стериконт или эквивалент

П-120/45

(1000 тестов)
	С липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-007-11674404-2004 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки паром.
	Уп.
	10
	
	

	44
	Индикаторы воздушной стерилизации

СтериТест или эквивалент

ВЛ-180/60

(1000 тестов)
	Три режима (160°С/150 мин,180°С/60 мин, 200°С/30мин.) химические интегрирующие одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой.

Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-019-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки, - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649. Индикаторы соответствуют классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.
	Уп.
	8
	
	

	45
	Индикаторы воздушной стерилизации

СтериТест или эквивалент

П-120/45-02 (1000 тестов)
	Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.
	Уп.
	10
	
	

	46
	Лезвие «Парагон» или эквивалент
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 24
	Шт.
	1000
	
	

	47
	Лезвие «Парагон» или эквивалент
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 11 
	Шт.
	100
	
	

	48
	Лезвие «Парагон» или эквивалент
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 15
	Шт.
	100
	
	

	49
	Лезвие
	Стерильные, хирургические лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, № 24
	Шт.
	100
	
	

	50
	Инструмент электролигирующий "Атлас" или эквивалент
	Инструмент электролигирующий к электрохирургическому генератору ЛигаШу, ручного управления с ножом, длина 37 см, диам 10 мм
	Шт.
	2
	
	

	51
	Инструмент электролигирующий 
	Инструмент электролигирующий к электрохирургическому генератору ЛигаШу, ручного управления с ножом, длина 35 см, диам 5 мм
	Шт.
	1
	
	

	52
	Зонд
	Зонд одноразовый силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца – узел разведения каналов зондов.
Диаметр 6 мм, длина 1000 мм. 
	Шт.
	3
	
	

	53
	Зонд гинекологический 3ГУ-ЦМ
	Зонд для взятия биоматериала из уретры и цервикального канала, стерильный, непрозрачная упаковка
	Шт.
	300
	
	

	54
	Спинальная игла
	Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трёхгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифлёный павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. D-25G-88 мм
	Шт.
	800
	
	

	55
	Удлинитель перфузора (дозатора)
	Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначенияя, устойчива к перегибам: 1) длина трубки 150 см, (общая длина изделия 155 см), диаметр наружный - 2,7 мм, внутренний 1,5мм; 2) объём заполнения системы - 2,5мл; 3) прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль; 4) соединители Луер Лок, тип male/female с двух сторон; 5) защитные колпачки изготовлены из ПВХ белогго цвета; 6) резистентность к давлению до 4 бар; 7) стерилизованы оксидом этилена. Срок годности 5 лет.
	Шт.
	100
	
	

	56
	Термобумага ЭКГ
	Термобумага ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО
	Шт.
	50
	
	

	57
	Термобумага ЭКГ
	Термобумага ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО
	Рул.
	100
	
	

	58
	 Электрод одноразовый
	 Электроды пенистые 48*34мм, твердый гель, Н92С.
	Шт.
	100
	
	

	59
	Мочеприемник для новорожденных
	Педиатрический мочеприемник емкостью100мл. универсальный снабжен самоклеющимся кругом выполненным на пенной основе и защитной пленкой, стерилизован оксидом этилена. Индивидуально упакован. Стерильный.
	Шт.
	130
	
	

	61
	Зажим для пуповины
	Изготовлен из  прочного, белого, легкого и упругого полиамида медицинского назначения; Общая длина – 53 мм; длина рабочей части – 35мм; Состоит из двух браншей, соединенных между собой кольцом, выполненным из того же материала; Конструкция замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии. Стерильная блистерная упаковка. Срок стерильности - 5 лет
	Шт.
	400
	
	

	62
	Губка гемостатическая большая
	Предназначена для остановки капиллярных кровотечений  (носовые, из синусов твердой мозговой оболочки, при стоматологических вмешательствах), при повреждениях кожных покровов, пролежни, отит; для заполнения дефектов паренхиматозных органов (например, после резекции печени) и закрытия ложа желчного пузыря (после холецистэктомии).

В стерильной упаковке, в коробке 10 шт, 1 гр. сухой губки содержит борной кислоты 0,0125 г и фурацилина 0,0075 г.
	Шт.
	200
	
	

	63
	Щетка для рук
	Щетка для мытья рук
	Шт.
	40
	
	

	64
	Фартук 
	Длинный хирургический влагонепроницаемый ламинированный, плотность 40, стерильно.
	Шт.
	50
	
	

	65
	Фартук 
	Длинный хирургический влагонепроницаемый ламинированный, плотность 40, стерильно.
	Шт.
	50
	
	

	66
	Бахилы хирургические
	Высокие с завязками, пл.25г/м2, стерильные 
	Шт.
	50
	
	

	67
	Бахилы пластиковые
	Одноразовые, пластиковые 
	Шт.
	500
	
	

	68
	Акушерский комплект «Гекса-12» или эквивалент
	Акушерский набор для роженицы одноразовый. 

Комплектация: 

-рубашка для роженицы пл. 25г/м2-1шт.;

-высокие бахилы пл.25г/м2-1пара; 

-шапочка-берет -1шт.;

-большая подкладная влагонепроницаемая простыня 140х80см-1шт.;

-малая подкладная влагонепроницаемая простыня 80х70см -1шт.;

-впитывающая пеленка 60х60см -1шт.;

-бумажные салфетки 20х20см-3шт .
	Шт.
	30
	
	

	69
	Простыня
	Простыня подкладная влагонепроницаемая, размер 140х80см, стерильная


	Шт.
	50
	
	

	70
	Простыня
	Простыня большая операционная, размер 160х210см, стерильная, плотность 42
	Шт.
	50
	
	

	71
	Халат
	Стерильный,  140 см,  на завязках, рукав-резинка, плотность 42.
	Шт.
	50
	
	

	72
	Маска
	Трехслойная с носовым фиксатором на резинке, нестерильная.
	Шт.
	500
	
	

	73
	Шапочка-берет «Шарлота» или эквивалент.
	Медицинская шапочка сделана из нетканого гипераллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, без крепления (защипы по краям)
	Шт.
	500
	
	


на условиях, предусмотренных настоящим контрактом 

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
            3.1. Поставка товара осуществляется в течение 3 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на   перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара. 

3.3.Качество и безопасность поставляемого товара соответствуют действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, в наличие сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТа. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров. Цена контракта составляет _________ (_________________________) рублей.

4.2. Оплата за поставленный товар производится за счет внебюджетных средств, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 30 дней с момента доставки товара за фактический объем поставки. Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы

                                        5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

   5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.     

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ «Городская больница №1»

658219, г. Рубцовск, ул. Оросительная .217

__________________  Данилюк И.С.                                                                       «_____»_____________2011 г.
                                   «_____»_____________2011 г.                      

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: 


ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН
готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно: 

1.Наименование, характеристики и количество, качество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени. 

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________. 

