                           У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                 Начальник МУ «Управление     

                      здравоохранения»  г. Рубцовска

                     ____________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 48
1.Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1»
Почтовый адрес:  658219, г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217
Адрес электронной почты: gorboln1@e4u.ru
2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства
КБК 055 0000 0000000 000 310
3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                                           Приобретение медицинского оборудования в апреле 2011 г.согласно  перечня :

1. Дрель ДР-2А или эквивалент для проведения спиц и  сверления со сквозным отверстием вала .предназначена для сверления, фрезерования костной ткани и проведения спиц, при оказании хирургической помощи
Комплектация:

1. Насадка-дрель для проведения спиц и сверления со сквозным отверстием вала ДР-2А или эквивалент 

2. Электропривод (27В)

3. Блок питания (220/240 В)- БП-2 с педалью и двумя выходами.

Зажимные механизмы для насадки-дрели

4. Цанга диаметром 0,8-1,0мм 

5. Цанга диаметром 1,2-1,5 мм 

6.Цанга диаметром 1,5-2,0 мм 

7. Цанга диаметром 2,0-2,5 мм 

8. Кулачковый патрон 0,5-6 мм 

9. Автоматический зажимной патрон 1,3-1,5 мм 

10. Автоматический зажимной патрон 1,8-2,0 мм 

Технические характеристики:

1. БП обеспечивает плавное изменение частоты вращения привода режущего инструмента, обеспечивает стабилизацию частоты вращения вала электропривода (с увеличением нагрузки на инструмент увеличивается частота вращения) , а также защиту электродвигателя от перегрузок.

2. Напряжение питающей сети - 220 В

3. Мощность – 100 Вт

4. Частота вращения режущего инструмента изменяться в диапазоне:

от 10 до 800 об/мин  - для дрели ДР-2А или эквивалент
5. Насадка ДР-2А съемная, фиксация на электроприводе производится при помощи накидной гайки

6. При необходимости дрель может быть доукомплектована насадками для пиления костной ткани (ПКТ-М6 и ПКТ-М7) или силовой насадкой ДР-5. Все насадки взаимозаменяемы и могут использоваться с одним и тем же электроприводом

	Модель
	ДР-2А или эквивалент

	Частота вращения, об/мин
	10...800

	Механизм фиксации режущего инструмента
	Гайка

	Режим работы повторно кратковременный
	Продолжительность цикла 15 мин

Продолжительность работы в течении цикла 10 мин

	Масса насадки, кг
	0,7

	Мощность, Вт
	100


Максимальная цена- 115000,00 руб.
2. Аппарат  хирургический гипертермического режима воздействия, программируемый 

	I.
	Аппарат  хирургический гипертермического режима воздействия, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН»* или эквивалент
	

	№

п/п
	Описание требований:


	Требуемые параметры

(наличие/соответствие)

	1. 
	Комплектность 
	

	1.1 
	Аппарат
	1 шт.

	1.2 
	волоконный инструмент 600мкм, 3м (защитная оболочка фторопласт), SMA-905, 3м
	1 шт.

	1.3 
	волоконный инструмент 400мкм, 3м (защитная оболочка фторопласт), SMA-905, 3м
	1шт.

	1.4 
	Комплект инструмента для пункционных операций (шейный, грудной, поясничный отделы)
	1 компл.

	1.5 
	педаль ножная со съемным защитным кожухом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного нажатия на педаль
	1 шт.

	1.6 
	Карточка-визуализатор ИК излучения
	1 шт.

	1.7 
	ручка-скалыватель волокна
	1 шт.

	1.8 
	стриппер для удаления защитного полимерного покрытия волокна
	1 шт.

	1.9 
	защитные очки 
	1 шт.

	1.10 
	кабель питания сетевой
	1 шт.

	2.
	Тех.характеристики, эксплуатационные свойства и сервисные функции 
	

	2.1 
	Тип лазера
	Полупроводниковый на отдельных лазерных диодах с пространственным (безволоконным) суммированием лазерного излучения, что обеспечивает стабильность работы 

	2.2 
	Неконтактный способ передачи лазерного излучения в рабочий световод, обеспечивающий защиту оптических разъемов лазера и световодных инструментов  
	наличие 

	2.3 
	Длина волны рабочего излучения, мкм
	0,95-0,98 

	2.4 
	Максимальная мощность лазера, Вт
	5

	2.5 
	Мощность излучения регулируется
	от 1Вт до максимального значения

	2.6 
	Система передачи излучения
	оптическое волокно

	2.7 
	Временной режим работы
	Непрерывный, импульсный,

 импульсно-периодический

	2.8 
	Минимальный диаметр сердцевины волокна, не более
	170мкм (диаметр волокна должен позволять вводить его в рабочий канал эндоскопов  и  пункционные иглы с минимальным внутренним диаметром 200мкм)

	2.9 
	Тип разъема 
	SMA-905, обеспечивающий подключение стандартных инструментов импортного и отечественного производства 

	2.10 
	Время установления рабочего режима аппарата, не более, сек
	30

	2.11 
	Регулировка параметров:  длительность импульса; интервал между импульсами 
	наличие

	2.12 
	Визуальная индикация энергии импульса
	наличие

	2.13 
	Визуальная индикация  счетчика импульсов
	наличие

	2.14 
	Визуальная индикация яркости прицельного лазера
	наличие

	2.15 
	Возможность задавать время экспозиции лазерного излучения                     от 1с до 6 часов
	наличие

	2.16 
	Визуальная индикация  параметров:  экспозиция; счет; обратный счет
	наличие

	2.17 
	длительность импульса излучения, сек
	0,01 - 1

	2.18 
	длительность интервала (промежутка между импульсами), сек
	0.01 - 1

	2.19 
	Длительность экспозиции, сек
	0,01 – 1, непрерывно.

	2.20 
	Числовая апертура
	Не более 0,22

	2.21 
	Отображение информации
	Жидкокристаллический графический дисплей  с высоким разрешением.

	2.22 
	Размер ЖК-дисплея
	не менее 115х90мм.

	2.23 
	Прицельный лазер
	длина волны 0,53 мкм (зеленый), обеспечивающий хорошую визуализацию на кровенасыщенных тканях, в т.ч. при работе в защитных очках со светофильтрами ЗН22.

	2.24 
	Мощность прицельного лазера, мВт
	Регулируемая от 0 до 1

	2.25 
	Звуковая индикация включения \ выключения излучения
	наличие

	2.26 
	Лазерный аппарат имеет защитные устройства предотвращающие несанкционированное воздействие на персонал лазерного излучения, превышающего ДПИ для класса 1, а также защитные блокировки с целью обеспечения безопасности при техническом обслуживании и работе.
	наличие

	2.27 
	Автоматическое тестирование аппарата  на наличие ошибок в системе управления при включении и в процессе работы. 
	наличие

	2.28 
	Возможность переключения режимов работы аппарата ПОДГОТОВКА/ГОТОВ и ПЕДАЛЬ/КНОПКИ в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 50723-94 
	наличие

	2.29 
	Возможность установки второго рабочего независимого лазерного канала с длиной волны от 635нм до 1900нм для сочетанного воздействия излучений с разными длинами волн
	наличие

	2.30 
	Корпус аппарата выполнен из современного материала 

 обеспечивающего безопасность потребителя, что подтверждается  результатами испытаний в  VDE -Институтом испытаний и сертификации,  Германия и  ASTM  - Стандартами Американского общества по испытанию материалов
	наличие

	2.31 
	Для удобства перемещения в лечебном учреждении аппарат снабжен  ручкой для  переноски
	наличие

	2.32 
	Светопропускание волоконного инструмента, %, не менее
	80

	2.33 
	Габаритные размеры лазера, не более
	Не более 200х170х280

	2.34 
	Вес лазера без упаковки, не более
	Не более  6,5 кг.

	
	Электропитание лазера:
	

	
	Напряжение
	от 100 до 240В

	
	Частота
	50/60Гц

	
	Мощность
	не более 200Вт

	3
	Общие требования: 
	

	3.1 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	3.2 
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	3.3 
	Наличие у производителя лицензии Росздравнадзора на осуществление деятельности по производству медицинской техники. 
	наличие

	3.4 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	3.5 
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев

	3.6 
	Объем предоставления гарантии
	На всю продукцию, кроме расходных материалов

	3.7 
	Постгарантийное обслуживание
	Да


Максимальная цена -210000,00 руб.

Продукция должна иметь регистрационное удостоверение и сертификат соответствия МЗ РФ .

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара: поставка в апреле  2011 г. в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. 

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика. 
В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.
 Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 325000,00 ( триста двадцать пять тысяч ) рублей.
8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край, 

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 25 марта  2011 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 05 апреля  2011 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством электронной почты. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна
телефон: (385-57)-2-23-49, адрес электронной почты ekonom-uprav@mail.ru 

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 дней.
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола 

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

                                                                (проект)     

г. Рубцовск                                        №                           от  _______________2011 г.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», в лице  главного врача Данилюка Игоря Сергеевича , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ______________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинского оборудования в апреле 2011 г.для МУЗ « Городская  больница № 1» в соответствии с протоколом ___________________________ заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

          1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку  медицинского оборудования согласно перечня :

1. Дрель ДР-2А для проведения спиц и  сверления со сквозным отверстием вала

2. Аппарата  хирургического гипертермического режима воздействия, программируемого 

Продукция должна иметь регистрационное удостоверение и сертификат соответствия МЗ РФ .

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола __________________________________ заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.           

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «Заказчик»:

           а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница №1» согласно перечня :

1. Дрель ДР-2А для проведения спиц и  сверления со сквозным отверстием вала предназначена для сверления, фрезерования костной ткани и проведения спиц, при оказании хирургической помощи

Комплектация:

1. Насадка-дрель для проведения спиц и сверления со сквозным отверстием вала ДР-2А 

2. Электропривод (27В)

3. Блок питания (220/240 В)- БП-2 с педалью и двумя выходами.

Зажимные механизмы для насадки-дрели

4. Цанга диаметром 0,8-1,0мм 

5. Цанга диаметром 1,2-1,5 мм 

6.Цанга диаметром 1,5-2,0 мм 

7. Цанга диаметром 2,0-2,5 мм 

8. Кулачковый патрон 0,5-6 мм 

9. Автоматический зажимной патрон 1,3-1,5 мм 

10. Автоматический зажимной патрон 1,8-2,0 мм 

Технические характеристики:

1. БП обеспечивает плавное изменение частоты вращения привода режущего инструмента, обеспечивает стабилизацию частоты вращения вала электропривода (с увеличением нагрузки на инструмент увеличивается частота вращения) , а также защиту электродвигателя от перегрузок.

2. Напряжение питающей сети - 220 В

3. Мощность – 100 Вт

4. Частота вращения режущего инструмента изменяться в диапазоне:

от 10 до 800 об/мин  - для дрели ДР-2А

5. Насадка ДР-2А съемная, фиксация на электроприводе производится при помощи накидной гайки

6. При необходимости дрель может быть доукомплектована насадками для пиления костной ткани (ПКТ-М6 и ПКТ-М7) или силовой насадкой ДР-5. Все насадки взаимозаменяемы и могут использоваться с одним и тем же электроприводом

	Модель
	ДР-2А

	Частота вращения, об/мин
	10...800

	Механизм фиксации режущего инструмента
	гайка

	Режим работы повторно кратковременный
	Продолжительность цикла 15 мин

Продолжительность работы в течении цикла 10 мин

	Масса насадки, кг
	0,7

	Мощность, Вт
	100

	
	


2. Аппарата  хирургического гипертермического режима воздействия, программируемого 

	I.
	Аппарат  хирургический гипертермического режима воздействия, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН»*
	

	№

п/п
	Описание требований:


	Требуемые параметры

(наличие/соответствие)

	2. 
	Комплектность 
	

	1.11 
	Аппарат
	1 шт.

	1.12 
	волоконный инструмент 600мкм, 3м (защитная оболочка фторопласт), SMA-905, 3м
	1 шт.

	1.13 
	волоконный инструмент 400мкм, 3м (защитная оболочка фторопласт), SMA-905, 3м
	1шт.

	1.14 
	Комплект инструмента для пункционных операций (шейный, грудной, поясничный отделы)
	1 компл.

	1.15 
	педаль ножная со съемным защитным кожухом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного нажатия на педаль
	1 шт.

	1.16 
	Карточка-визуализатор ИК излучения
	1 шт.

	1.17 
	ручка-скалыватель волокна
	1 шт.

	1.18 
	стриппер для удаления защитного полимерного покрытия волокна
	1 шт.

	1.19 
	защитные очки 
	1 шт.

	1.20 
	кабель питания сетевой
	1 шт.

	2.
	Тех.характеристики, эксплуатационные свойства и сервисные функции 
	

	2.35 
	Тип лазера
	Полупроводниковый на отдельных лазерных диодах с пространственным (безволоконным) суммированием лазерного излучения, что обеспечивает стабильность работы 

	2.36 
	Неконтактный способ передачи лазерного излучения в рабочий световод, обеспечивающий защиту оптических разъемов лазера и световодных инструментов  
	наличие 

	2.37 
	Длина волны рабочего излучения, мкм
	0,95-0,98 

	2.38 
	Максимальная мощность лазера, Вт
	5

	2.39 
	Мощность излучения регулируется
	от 1Вт до максимального значения

	2.40 
	Система передачи излучения
	оптическое волокно

	2.41 
	Временной режим работы
	Непрерывный, импульсный,

 импульсно-периодический

	2.42 
	Минимальный диаметр сердцевины волокна, не более
	170мкм (диаметр волокна должен позволять вводить его в рабочий канал эндоскопов  и  пункционные иглы с минимальным внутренним диаметром 200мкм)

	2.43 
	Тип разъема 
	SMA-905, обеспечивающий подключение стандартных инструментов импортного и отечественного производства 

	2.44 
	Время установления рабочего режима аппарата, не более, сек
	30

	2.45 
	Регулировка параметров:  длительность импульса; интервал между импульсами 
	наличие

	2.46 
	Визуальная индикация энергии импульса
	наличие

	2.47 
	Визуальная индикация  счетчика импульсов
	наличие

	2.48 
	Визуальная индикация яркости прицельного лазера
	наличие

	2.49 
	Возможность задавать время экспозиции лазерного излучения                     от 1с до 6 часов
	наличие

	2.50 
	Визуальная индикация  параметров:  экспозиция; счет; обратный счет
	наличие

	2.51 
	длительность импульса излучения, сек
	0,01 - 1

	2.52 
	длительность интервала (промежутка между импульсами), сек
	0.01 - 1

	2.53 
	Длительность экспозиции, сек
	0,01 – 1, непрерывно.

	2.54 
	Числовая апертура
	Не более 0,22

	2.55 
	Отображение информации
	Жидкокристаллический графический дисплей  с высоким разрешением.

	2.56 
	Размер ЖК-дисплея
	не менее 115х90мм.

	2.57 
	Прицельный лазер
	длина волны 0,53 мкм (зеленый), обеспечивающий хорошую визуализацию на кровенасыщенных тканях, в т.ч. при работе в защитных очках со светофильтрами ЗН22.

	2.58 
	Мощность прицельного лазера, мВт
	Регулируемая от 0 до 1

	2.59 
	Звуковая индикация включения \ выключения излучения
	наличие

	2.60 
	Лазерный аппарат имеет защитные устройства предотвращающие несанкционированное воздействие на персонал лазерного излучения, превышающего ДПИ для класса 1, а также защитные блокировки с целью обеспечения безопасности при техническом обслуживании и работе.
	наличие

	2.61 
	Автоматическое тестирование аппарата  на наличие ошибок в системе управления при включении и в процессе работы. 
	наличие

	2.62 
	Возможность переключения режимов работы аппарата ПОДГОТОВКА/ГОТОВ и ПЕДАЛЬ/КНОПКИ в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 50723-94 
	наличие

	2.63 
	Возможность установки второго рабочего независимого лазерного канала с длиной волны от 635нм до 1900нм для сочетанного воздействия излучений с разными длинами волн
	наличие

	2.64 
	Корпус аппарата выполнен из современного материала 

 обеспечивающего безопасность потребителя, что подтверждается  результатами испытаний в  VDE -Институтом испытаний и сертификации,  Германия и  ASTM  - Стандартами Американского общества по испытанию материалов
	наличие

	2.65 
	Для удобства перемещения в лечебном учреждении аппарат снабжен  ручкой для  переноски
	наличие

	2.66 
	Светопропускание волоконного инструмента, %, не менее
	80

	2.67 
	Габаритные размеры лазера, не более
	Не более 200х170х280

	2.68 
	Вес лазера без упаковки, не более
	Не более  6,5 кг.

	
	Электропитание лазера:
	

	
	Напряжение
	от 100 до 240В

	
	Частота
	50/60Гц

	
	Мощность
	не более 200Вт

	3
	Общие требования: 
	

	3.8 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	3.9 
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	3.10 
	Наличие у производителя лицензии Росздравнадзора на осуществление деятельности по производству медицинской техники. 
	наличие

	3.11 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	3.12 
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев

	3.13 
	Объем предоставления гарантии
	На всю продукцию, кроме расходных материалов

	3.14 
	Постгарантийное обслуживание
	Да


б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта;

г) оплачивает на условиях настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

           а) обязуется поставить медицинского оборудования в апреле  2011 г.

Продукция должна иметь регистрационное удостоверение и сертификат соответствия МЗ РФ .

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

            3.1. Поставка товара осуществляется на территорию МУЗ « Городская больница №1» в 1 квартале 2011 г. в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. 

3.2. Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара. Гарантийное обслуживание в течении 24 месяцев.
3.3. Продукция соответствует требованиям нормативных документов по показателям , приведенным в сертификатах качества изготовителя или протоколах анализа . 
3.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.
4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом _________________ заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит.  Цена __________________________________.   

4.2. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком за счет внебюджетных средств, путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя по факту поставки товара в течение 10 дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

  5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.     

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.04.2011 года 

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ «Городская больница № 1»                                    
658219 г.Рубцовск                                                            
ул. Оросительная, 217                                                     

___________________И.С.Данилюк                                  ______________

«_____»_______________________                                  «___»________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: 


ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН 
готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно: 

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени. 

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________. 

