












Узлы конструкций покрытия
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Бетон В7,5

Гравийно-песчаная
смесь

Длина бортового камня составляет А 4 44,60м
Расход бетона 2,77 м³

0,2
5

Асфальтобетон песчаный тип "Г"

Гравийно-песчаная смесь - 0,12 м

 h =0.03 м

Розлив вяжущих

А4

Бортовой камень
БР 100.20.8
ГОСТ 6665-91 Уплотненный грунт основания

Гравийно-песчаная смесь - 0,12 м

II класса - 0,03 м

Розлив вяжущих

Длина бортового камня  А3 49,20 м.
Расход бетона 2,70м³.

Бортовой камень
БР 100.20.8
ГОСТ 6665-91
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А3

Асфальтобетон песчаный тип "Г",
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Длина бортового камня для А2 20,30 м.
Расход бетона 1,73м³
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Бортовой камень
БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91
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Высота бортового камня в местах пересечения площадок для входа в подъезд А2 с проезжей частью
покрытия А3 не должен превышать 0,015 м.  Перепад высот бордюров вдоль газонов, примыкающим к
путям пешеходного движения , не должен превышать 0,025 м.
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Бортовой камень
БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91
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А2

Длина бортового камня  А2 144,40м.
Расход бетона 8,52 м³.
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Асф. бетон  плотный  из  горячей 
мелкозернистой  щебеночной  смеси 
тип "Б" II  марки  ГОСТ 9128-2013
hср.= 0,06 м
Розлив вяжущих

Щебень М600, фракцией 40-70мм 
ГОСТ8267-2009 - h ср=0.10 м
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Розлив вяжущих (битумы нефтяные дорожные жидкие , класс СГ 70 / 130) для
устройства покрытий жилого дома № 33 :
- покрытие А2 -  0,3409 т
- покрытие А5 -  0,2106т

Общий расход гравийно -песчаной смеси :
покрытие А2:
- на установку бортовых камней - 5,76 м³.
покрытие А3:
- на устройство покрытия - 6,82 м³, установку бортовых камней - 1,38 м³.
покрытие А4:
- на устройство покрытия -3,57 м³, установку бортовых камней - 1,25 м³.

Общий расход щебня :
покрытие А2:
 - на устройство покрытие - 40,97м³.
покрытие А5:
 - на устройство покрытие - 45,60м³.

 Общий расход песка :
покрытие А5:
- на устройство покрытия -155,79 м³

Уплотненный грунт основания

1372-3-196-19    ГП
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома в рамках

муниципальной программы расположенной по адресу :
 пр.Рубцовский,33 в г.Рубцовске, Алтайского края
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Бортовой камень
БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91

Длина бортового камня А5 99,40м.
Расход бетона 8,60 м³
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Асф. бетон  плотный  из  горячей 
мелкозернистой  щебеночной  смеси 
тип "Б" II  марки  ГОСТ 9128-2013
hср.= 0,06 м
Розлив вяжущих

Щебень М600, фракцией 40-70мм 
ГОСТ8267-2009 - h ср=0.18 м
Песок средней крупности - 0,56 м. по

уплотненному основанию
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